
MITAT

VALONJAKO VALOTEHO

TEKNISET TIEDOT

91012484

6W/M

DC24V

80

80LEDs/M

5M 

Tuotenumero

Teho

Käyttöjännite

CRI

Ledien määrä

Pituus

Käyttölämpötila:-30~100°C

5 vuoden takuu käyttölämpötilassa ≦85°C 

3 vuoden takuu käyttölämpötilassa ≦100°C 

Soveltuu kylpyhuoneeseen ja saunatiloihin

MOJOVA BASTU -SAUNA-LED-NAUHA 
24V, 6W, 4000K, IP65, 5M

LED SMD

3/5

IP65 5M 3030

2700K

3000K

4000K  

1010lm/m (tuotenro: 91012482)

1050lm/m (tuotenro: 91012483)

1110lm/m (tuotenro: 91012484)

Värilämpötila
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KESKIMÄÄRÄINEN VALOKULMA (50%):116.1 DEG

UNIT:cd

C0/180,115.7
C30/210,115.9
C60/240,116.3
C90/270,116.5

1 2 3

ASENNUSOHJEET

Pyyhi asennettava pinta
puhtaaksi liinalla (ks. kuva 1),
irrota sitten valonauhan takana
oleva 3M-teippi ja kiinnitä nauha
puhtaalle pinnalle.

LED-nauhan asennus

1 2 3

Pyyhi asennettava pinta
puhtaaksi liinalla (ks. kuva 1),
irrota valonauhan takana oleva
3M-teippi ja liimaa nauha
alumiiniprofiilin sisäpuolelle.

LED-nauhan asennus

alumiiniprofiiliin

www.kvsstore.fi 
e-mail: myynti@kvsoy.fi 

Tel: 044 972 6962

Tutustu tuotteeseen

verkkokaupassamme ➤ 

   2000 mm         10,5 mm                                                leikkausväli 50 mm             LEDit 3030 (cri80)               LEDien väli 12,5 mm                             leveys 12 mm                         10,5 mm
(molemmissa päissä)

pituus 5004 mm

korkeus 4 mm

MOJOVA BASTU -SAUNA-LED-NAUHA 
24V, 6W, 4000K, IP65, 5M

Kotelointiluokka IP65


